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Stadtverwaltung Duisburg, 47049 Duisburg

oaum  14,06.2010

Firma Ihre Nachricht vom
Lopavent GmbH avseanfiereie  Herr Janowski
Saarbriicker Straf3e 38 Telefon  ((0203) 283 4550
10405 Berlin Teetex  (0203) 283 4172
Zimmer 132
Dienstgebinde  Friedrich-Albert-Lange-Platz 7

- Stadthaus -
speshzcien  nach Vereinbarung

sam  [inie79, 901, 903
Konig-Heinrich-Platz
il bauaufsicht@stadt-duisburg.de

® Eingangsbestitigung - Nachforderung fehlender Unterlagen

Aktenzeichen® Grundsrizek.
62-34-WL-2010-0026 Am Giiterbahnhof 47051 Duisburg
Gemarkung Flur: Flurstack({e}

MaBnahme

Voriibergehende Nutzungsidnderungen (WL): Voriibergehende Nutzungsénderung, hier:
Giiterbahnhofsgel inde - Loveparade am 24.07.2010

Sehr geehrte Dam=n und Herren,

Ihr Antrag ist bei mir am 31.05.2010 eingegangen und wird unter dem oben angegebenen Aktenzeichen
registriert. Ich bitie, dieses Zeichen bei jeder Eingabe anzugeben. Priifen Sie bitte Ihre Anschrift auf
Richtigkeit und teilen Sie mir notwendige Anderungen mit, da samtliche Bescheide (auch
Gebithrenbescheidle) an die im Antrag angegebene Antragstellerbezeichnung und Adresse ausgestellt
werden.

Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die Nutzung erst nach Erteilung der Genehmigung aufgenommen
werden darf.

Bei der ersten Durchsicht Thres Antrages habe ich festgestellt, dass folgende Unterlagen zur Bearbeitung
noch bendtigt werden:
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Lageplan

auf Basis der Devtsche Grundkarte, erleichternd gegeniiber Vorgaben der Baupriifverordnung
(BauPrifVO) im M 1:1000 mit folgenden Eintragungen:

VermaBung der Veranstaltungsfliche und der einzelnen Segmente mit allen Ein- und Aufbauten wie
Flachen und Wege, Catering-Stande, Sanititsdienste, Toiletten, Fldachen von Fremdnutzern (z.B. Fliche
der Fa. Strake), Padeste, Biihnen, FOH, Technikstinde, Versorgungsflichen wie z.B. Stromaggregate,
Lagerbereiche fiir Ver- und Entsorgung sowie alle einzuzdunenden Fldchen, Wellenbrecher,
Rettungswege, V P-Zelt und Entfluchtungswege, zu verfiillende Bodentffnungen - alles mit
VermaBung. (3 - fach).

Gebiude-Grundrisszeichnungen

aller genutzten G:schosse mit allen Ein- und Aufbauten, genutzten und gegen Betreten zu sichernden
Bereichen, Wege seziehungen, Art der Nutzung, Hohenvermassung der Absturzkanten mit Darstellung
der Sicherungsm:Bnahmen, alles mafstdblich (erleichternd gegeniiber der BauPriif VO wird 1:200 statt
1:100 akzeptiert) - (3 - fach).

Gebiude-Schnjttzeichnungen

durch die von der Veranstaltung genutzten Bereiche (erleichternd gegeniiber der BauPriif VO wird 1:200
statt 1:100 akzepriert) - (3 - fach).

Zielorientiertes Brandschutzkonzept

i.S.d. § 9 BauPrii VO (Baupriifverordnung) fiir die gesamte Veranstaltung einschlie8lich der Gebdude,,
das eine Gesamtt ewertung des baulichen und abwehrenden Brandschutzes der baulichen Anlage enthilt,
mit folgenden Argaben:

Zu- und Durchfahrten fiir die Feuerwehr

Aufstell- und Bewegungsflichen fiir die Feuerwehr

Nachweis der erforderlichen Loschwassermenge

Nachweis der Lischwasserversorgung

Bemessung, Lage und Anordnung der Loschwasser-Riickhalteanlagen

System der duBeren und der inneren Abschottungen in Brandabschnitte bzw.

Brandbekimpfungsabschnitte

e System der Rauchabschnitte mit Angaben tiber die Lage und Anordnung

e Angaben zum Verschluss von Offnungen in abschottenden Bauteilen

¢ Lage, Anordnung und Kennzeichnung der Rettungswege

e Angaben zur Sicherheitsbeleuchtung und Ersatzstromanlage

e hdochstzuldssige Zahl der Nutzer der baulichen Anlage

e Lage und Anordnung haustechnischer Anlagen, insbesondere der Leitungsanlagen
gef. mit Angaben zu ihrer Brandlast im Bereich von Rettungswegen

e Lage und Anordnung der Liiftungsanlagen mit Angaben zur brandschutztechnischen

Ausbildung

¢ ¢ o o o o
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e Lage, Anordnung und Bemessung der Rauch- und Wirmeabzugsanlagen mit
Eintragung der Querschnitte bzw. Luftwechselraten

¢ Darstellung der Elektro-akustischen Alarmierungsanlage (ELA-Anlage)

o Lage, Anordnung und ggf. Bemessung von Anlagen, Einrichtungen und Geriiten
zur Brandbekdmpfung (wie Feuerlschanlagen, Steigeleitungen, Wandhydranten,
Schlauchanschlussleitungen)

e Angabe zu Loschbereichen und zur Bevorratung von Sonderléschmitteln

e Hydrantenpline mit Darstellung der Lgschbereiche

e Lage und Anordnung von Brandmeldeanlagen mit Unterzentralen und
Feuerwehrtableaus, Auslésestellen

¢ Feuerwehrpline

¢ betriebliche Mafnahmen zur Brandverhiitung und Brandbekdmpfung sowie zur
Rettung von Personen (wie Werksfeuerwehr, Hausfeuerwehr, Brandschutzordnung,
MaBnahmen zur Rdumung, Raumungssignale)

¢ Angaben dariiber, welchen materiellen Anforderung der BauO NRW oder der
Vorschriften aufgrund der BauO NR'W nicht entsprochen wird und welche
ausgleichenden Mafinahmen stattdessen vorgesehen werden

» verwendete Rechenverfahren zur Ermittlung von Brandschutzklassen nach
Methoden des Brandschutzingenieurwesens

D.s Brandschutzkonzept muss die Angaben enthalten, die fiir eine zielorientierte
Gisamtbewertung des vorbeugenden baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes,
des betrieblichen Brandschutzes und des abwehrenden Brandschutzes erforderlich sind.
E« muss auf den Einzelfall und auf die Nutzung der baulichen Anlage abgestimmt sein.
D e angewandten Nachweisverfahren und die zugrunde gelegten Parameter, insbesondere
Brandszenarien, sind detailliert darzulegen. Bei beabsichtigten Abweichungen von

bz uordnungsrechtlichen Vorschriften ist eine Risikobetrachtung durchzufiihren. Sofern
avsgleichende MaBnahmen nicht fiir erforderlich gehalten werden, ist dieses zu
begriinden und gegebenenfalls nachzuweisen. Aus dem nicht abzuschlieBenden Katalog
von Inhalten des Brandschutzkonzeptes muss das Brandschutzkonzept fiir ein konkretes
V srhaben nur die Angaben enthalten, die fiir seine Beurteilung erforderlich sind. Sofern
hisrzu weitere Angaben erforderlich sind, kénnen diese verlangt werden.

Hinweis: Anderungen und Erginzungen des Brandschutzkonzeptes nach Erteilung
der Baugenehmigung bediirfen einer zusdtzlichen Baugenehmigung.

Nachweise Verznstaltungsfliche

Fiir die gesamte V eranstaltungsflache - dazu gehdren Floatflache, Paradestrecke, allgemeine und
erweiterte Publikumsflichen, Haupt-Zu- und Abwegung, Feuerwehrumfahrung, Flucht- und
Rettungswegeflichen - ist der Nachweis zu fiihren, dass die vg. Fldchen entsprechend ihrer Nutzung bei
jeder Wetterlage «icher befahrbar und begehbar sind.

Fiir die Verfiillun;z der groBflachigen Abgrabungen vor der Nordfassade und im Gelénde verteilten
Offnungen im Boden ist der Nachweis zu fiihren, dass die vg. Flachen entsprechend ihrer Nutzung bei
jeder Wetterlage «icher befahrbar und begehbar sind.
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Fiir alle Einzdunungen der Veranstaltungsfliche, die Wellenbrecher sowie Umwehrungen an Absturz-
bzw. Stolperkantcn sind statische Nachweise zu fithren.

Diese Nachweise miissen von einem staatlich anerkannten Sachverstindigen fir die Priifung der

Standsicherheit gzpriift werden. Die Bescheinigung iiber diese Priifungen ist vor der Erteilung der
Genehmigung vo zulegen.

Nachweis der Sitellflichen fiir Benutzerinnen und Benutzer von Rollstiihlen gem. § 10 @)
Sonderbauverord wung Teil 1: Versammlungsstitten (SBauVO Teil 1).

Nachweise Gehiude

Statischer Nachweis: Es besteht die Verpflichtung einen Standsicherheitsnachweis fiir alle Gebiude und
baulichen Anlagen, die durch die Veranstaltung beansprucht werden, zu fithren.

Insbesondere sind die vom Ing.-Biiro Tébben beschriebenen Sicherungsmafnahmen vom 5.5.2010 hier
konkret einzuarbeiten. Sofern an dem Bestandsgebaude statische Eingriffe vorgenommen werden, wie
z.B. durch die Biithnenbeleuchtung, sind diese nachzuweisen.

Die von Ihnen als Geriistbriicke bezeichnete bauliche Anlage sowie das mehrstufige Aussichtspodest fiir
den VIP-Bereich sind ebenfalls statisch nachzuweisen.

Fiir die Verfiillung der Kellerraume vor der Nordfassade ist ein statischer Nachweis zu fithren, dass die
vg. Fldchen entsprechend ihrer Nutzung bei jeder Wetterlage sicher befahrbar und begehbar sind.

Diese Nachweise miissen von einem staatlich anerkannten Sachverstindigen fiir die Priifung der

Standsicherheit gzpriift werden. Die Bescheinigung iiber diese Priifungen ist vor der Erteilung der
Genehmigung vo zulegen.

Sicherheitskonzept

Es ist eine Endfaisung des Sicherheitskonzeptes gemill SBauVO Teil 1 vorzulegen (es wurde nur eine
interne Entwurfsiassung eingereicht). Dieses muss sich auf die konkrete Veranstaltung beziehen,
Vergleiche zu anderen Loveparades, die nicht der heutigen SBauVO Teil 1unterlagen, sind nicht
relevant.

Gemadl BauPriif\'O beschrénkt sich der Inhalt der Bauvorlagen, also auch des Sicherheitskonzeptes und
der Veranstaltungsbeschreibung, auf das fiir dieses Vorhaben Erforderliche. Das bisher vorliegende
Sicherheitskonze ot wurde mit der Priifbehtrde nicht abgestimmt. Hinweise auf vertragliche
Gegebenheiten und Abstimmungsgesprédche sind nicht Gegenstand eines Sicherheitskonzeptes oder der
Veranstaltungsbeschreibung. Bauvorlagen miissen bestimmt sein und derartige Darstellungen fithren nur
zur Unbestimmtheit der Vorlagen.

Nachweis der Sperrung A59 vor Erteilung Genehmigung,
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Erste Vorpriifung

Obwohl die bisher vorgelegten Unterlagen nicht ausreichend, teilweise unbestimmt und nicht geeignet
sind eine hinreich:nd bestimmte Genehmigung erteilen zu kénnen, sind allerdings aus den Angaben
bereits bestimmte Punkte erkennbar, die Fragen zur Genehmigungsfihigkeit aufwerfen:

Anzahl der Persoren

Gemdl § 1 Abs. 2 SbauVO Teil 1 ist als zwingende Vorschrift (,,ist“) folgende Regelung zur Bemessung
der Anzahl der Besucher festgeschrieben:

Fiir Stehplétze 2 F./m? , dargestellt sind aber 2,5 P./m>.

Daraus ergibt sich gemaB der von IThnen angegebenen Gesamtfliche von 110000m? eine max.
Gesamtpersonenzihl von 220000 Personen. Hierbei sind jedoch noch die dem allgemeinen
Besucherverkehr nicht zur Verfiigung stehenden Flachen fiir Sanitéitsdienste, Catering- und
Gastronomiestdnde, Toiletten, Bithnen, Techniktiirme, etc. abzuziehen, so dass sich die Zahlen weiter
verringern kénner .

Entfluchtung der 13esucherinnen und Besucher

Gemdl § 7 Abs. 4, Satz 1 SBauVO Teil 1 ist die Breite der Rettungswege nach der groBtmdoglichen
Personenzahl zu temessen. Die lichte Breite eines jeden Teiles von Rettungswegen muss fiir die darauf
angewiesenen Personen fiir Versammlungsstitten im Freien mind. 1,20m je 600 Personen betragen.

Somit miissten filr angenommene 220000 Personen Ausgéinge in einer Breite von 440m zur Verfiigung
stehen. GemiB Threr Aufstellung stehen allerdings nur 154,8m in der Summe zur Verfligung, was nur fiir
knapp ein Drittel der Besucherinnen und Besucher eine gesicherte Entfluchtung gewihrleisten wiirde.

Fiir Abweichungen von diesen Vorschriften bleibt nur dann Raum, wenn eine atypische Grundstiicks-
oder Bausituation vorliegt, die deutlich erkennbar vom Regelfall abweicht und auch nicht mehr von
einem der Abweichungstatbestinde des Regelungskomplexes abgedeckt wird. Liegt eine derartige Atypik
dagegen nicht vor, ist eine Abweichung nicht méglich, da die zu beriicksichtigenden Belange und
Interessen regelm iBig bereits durch die bauordnungsrechtlichen Vorschriften in einen gerechten
Ausgleich gebracht worden sind und die GleichmiBigkeit des Gesetzesvollzugs kein beliebiges
Abweichen gestattet. Einen solchen Nachweis haben Sie bisher nicht gefiihrt. Ich weise in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass der Verordnungsgeber mit der Anzahl von 600 P./1,2m
Rettungswegbreits schon bewusst eine Begiinstigung gegeniiber anderen Versammlungsstitten
zugelassen hat.

Der Verordnungs zeber geht von einer Entleerungszeit von 6 Min. aus. Bezogen auf dieses Schutzziel
miisste der Nachv/eis gefiihrt werden, dass eine Entleerung der Flachen in dieser Zeit moglich ist, ggf.
durch andere Auf'eilung der Segmente oder Fluchtwege.

Der Antrag kann aufgrund der fehlenden Unterlagen nicht abschlieBend bearbeitet werden. Die
gesetzlichen Fristen beginnen erst, wenn der Antrag vollsténdig ist.

Ich bitte die fehlenden Unterlagen unter Angabe des Aktenzeichens bis zum 29.06.2010 einzureichen.
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Da der Eingang der fehlenden Unterlagen zentral registriert wird, bitte ich die nachgereichten
Bauvorlagen (z.B. durch ein kurzes Anschreiben) so zu kennzeichnen, dass zweifelsfrei erkennbar ist, zu
welchem Aktenze chen die Unterlagen gehoren. Sie vermeiden damit unnétigen Such- oder
Zuordnungsaufwand.

Werden Bauvorlagien zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingereicht oder wihrend des
Genehmigungsver fahrens geéndert, hat die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser jeweils zu

erkldren, dass die Bauvorlagen beziiglich ihres Planungs- und Bearbeitungsstandes iibereinstimmen.

Bitte informieren Sie Thre Entwurfsverfasser iiber den Inhalt dieses Schreibens, damit diese die fehlenden
Unterlagen ziigig cinreichen kénnen,

Sollten die fehlendlen Unterlagen mit Ausnahme der bautechnischen Nachweise nicht bis zum v.g,
Termin eingegangsn sein, dann werde ich den Antrag gebiihrenpflichtig (ein Viertel der
Genehmigungsget iihr) zuriickweisen.

Diese vom Gesetzgeber gewollte Straffung des Baugenehmigungsverfahrens (hier durch Zuriickweisung
von Antrégen) entlastet die Bauaufsichtsbehtrde von der wesensfremden Aufgabe der Vervollstindigung
der Bauvorlagen curch eigenes Personal und fiihrt letztlich zu einer Beschleunigung der Bearbeitung
derjenigen Bauanirédge, denen richtige und vollstindige Bauvorlagen beigefiigt waren bzw. zu denen die
fehlenden Bauvor agen fristgerecht nachgereicht worden sind.

Die Bearbeitung des erfolgt durch die folgenden Mitarbeiter:

Herr Janowski, Tel.: 0203-2834550, r.janowski@stadt-duisburg.de

Herr Borns, Tel.: )203-2834554, u.borns@stadt-duisburg.de

Herr Gottlieb, Tel.: 0203-2834555, p.gottlieb@stadt-duisburg.de
Herr Ceglarski, Te:l.: 0203-2834566, d.ceglarski@stadt-duisburg.de

Bei Fragen oder weiterem Gesprichsbedarf stehen Ihnen die vorgenannten Mitarbeiter zur Verfligung,

Mit freundlichen (3riilen
Im Auftrag

Janowski

1) 62-3 Abtl. z. K's.
2) 62 AL z. Kts.
3) Dez. V z. Kts.

4) Biiro OB z. Kts.



